Schtager~ LEISTUNGSERKLARUNG | Rohstoff.und
Nr. LE 01/24 (mobiler Prallbrecher R11008S)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps: RA | 0/22, U-A
RA10/32, U-A
RB 11 0/63, U6, U-A
RB 11 0/63, U7, U-A
RG10/32, U2, U-A
RG 11 0/63, U8, U-A
RM 11 0/63, U6, U-A
RM 11 0/63, U7, U-A
RM il 0/63, U10, U-A
RMH Il 0/63, U10, U-A

RA 10/32, U-B
RB Il 0/63, U7, U-B
RM Ii 0/63, U7, U-B
RMH Il 0/63, U10, U-B

NA 0/32, U2, A2

NA 0/63, U7, A2

NA 0/63, U8, A2
NA 0/63, U8, A2-G

2. Verwendungszweck:

Gesteinskoérnungen fiir ungebundene Gemische im Ingenieur- und StraRenbau
gemalR EN 13242, RVS 08.15.01, RVS 08.03.01,
Recycling-Baustoffverordnung - RBV und
Bundesabfallwirtschaftsplan

Zulassige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote fiir:

« Aushubmaterialien mit der Qualtitsklasse A2 oder Qualtitsklasse A2-G
gemaB Bundesabfallwirtschaftsplan

¢ Recycling-Baustoffe mit der Qualtatsklasse U-B gemaR Recycling-Baustoff-
verordnung diirfen ungebunden in folgenden Bereichen nicht verwendet werden,
sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung fiir den Einsatz des Recycling-
Baustoffes vorliegt:
a) in Schutzgebieten gemaR §§ 34, 35 und 37 des Wasserrechtsgesetzes
1959 (WRG 1959), BGBI. Nr. 215/1959, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 54/2014
b) in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesenen
engeren Schongebiet gemaR §§ 34, 35 und 37 WRG 1959, ausgenommen
jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwasservorkommen,
¢) im und unmittelbar iiber dem Grundwasser und
d) in Oberflichengewéassern
- diirfen nur unter einer gering durchldssigen gebundenen Deck- oder Tragschicht
verwendet werden. Ausgenommen davon sin HochbaumaBnahmen und das
Trapez einer Verkehrsflache, die liber eine gering durchldssige, gebundene
Deck- oder Tragschicht verfligt und ist unter Beriicksichtigung bautechnischer
Anforderungen unverziiglich nach dem Einbau aufzubringen.




LEISTUNGSERKLARUNG Rohstoff- und
W Recyclingpark Timelkam

Nr. LE 01/24 (mobiler Prallbrecher R11008S)

6.2)

6.b)

Hr. Schlager Franz jun., WPK-Beauftragter
Timelkam, 07.10.2024

Hersteller:
Firma Schlager Transporte Gesellschaft m.b.H., IndustriestraBe 2, 4850 Timelkam

Bevollmachtigter:
Hr. Schlager Franz jun.
Firma Schlager Transporte Gesellschaft m.b.H., Industriestrae 2, 4850 Timelkam

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+
Harmonisierte Norm:

EN 13242:2002+A1:2007 Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch
gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraBenbau

Notifizierte Stelle:

Zertifizierungsstelle 06. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH
Schirmerstrafe 12, 4060 Leonding
Notified body Nr. 1661:
Zertifikat Giber die Konformitit der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1661-CPR-0317

Europaisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend
Europaische Technische Bewertung: nicht zutreffend
Technische Bewertungsstelle: nicht zutreffend
Notifizierte Stelle(n): nicht zutreffend

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation: nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
Fur die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 30 11 ist allein
der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Ort und Datum) (U




8. Erklarte Leistungen

Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale RB1I0/63, U6, |RBI0/63,U7, |RGI0/32,U2, |RGII0/63,U8, |RMII0/63,U6, |RMII0/63,U7, |RMII0/63,Ut0, | technische
RA10/22, U-A RA10/32,U-A UA UA UA U-A U-A UA U-A Spezifikation
Kornform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Komgruppe 0/22 0/32 0/63 0/63 0/32 0/63 0/63 0/63 0/63
4.3 KomgroRenverteilung Ga85 Ga85 GA85 Ga85 Ga85 Ga85 Ga85 Ga85 Ga75
44  Komform von groben Gesteinskdrnungen Sl Sl NPD NPD Sl NPD NPD NPD NPD
5.4  Rohdichte NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Reinheit
46  Gehalt an Feinanteilen S S Ja /A fa /3 /s VA NPD
4.7 Qualitdt der Feinanteile NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Anteil gebrochener Kdrner
*  Komer naroben Cesengomngen | NP NPD Cano Canco Canoo NPD Cono Cenvo NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen
5.2 M\%M_m_mmm M%MM :Nmnasameso von groben NPD NPD LA LA LAs LAs LA LAw NPD
Raumbestindigkeit
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von keine industriell | keine industriell | keine industriell | keine industriell | keine industriell | keine industriell | keine industriell | keine industriell | keine industriell
ungebundenen Gesteinskdmungen aus hergestellte hergestellte hergestellte hergestellte hergestellte hergestellte hergestellte hergestellte hergestellte
Hochofen- und Stahlwerksschlacke Gesteinskdmung | Gesteinskdmung | Gesteinskdmung | Gesteinskdmung | Gesteinskdmung | Gesteinskémung | Gesteinskémung | Gesteinskérnung | Gesteinskdmung
beeintréchtigen
Wasseraufnahme/Saugwirkung Wasseraufnahme |[Vasseraufnahme <
< 2% bzw. bei 2% bzw. bei
Wasseraufnahme | Wasseraufnahme | Wasseraufnahme | Wasseraufnahme ; : EN 13242:2002
55  Wasseraufnahme NPD NED <4% (oderFy) | <4% (oderFy | <2% (oderFy) |<2% (oderFy | coonanteln :mdmmzm%\%m_\mm e +A1:2007
Zusammensetzung/Gehalt
56  Klassifizierung der Bestandteile von groben Rass, Rga, X4, Rass, Rga., X1, Reso, Rgo-, X, Reso, Rgz,, X1, Reugso, Rga., X1, | Reugso, Rbio, Ree, Razo, Rbio, | Reso, Rax, Rbie, | Reso, Raw, Rbie,
rezyklierten Gesteinskérnungen 1) Fls Fls Fls. Fls. FLs Rgz, X+, FLs. Rgo., X1, Fls. Rgz., X+, FLs. Rgo., X+, FLs.
6.4  WasserlSsliche Sulfate in rezyklierten
Gesteinsk6mungen NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
6.2  Séureldsliche Sulfate NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
6.3  Gesamischwefelgehalt NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhartungsverhalten von hydraulisch gebundenen | NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Gemischen verandern
Widerstand gegen Abrieb
5.3  Widerstand von groben Gesteinskdrmungen
gegen VerschleiR NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD
oom__q“.mn__.m chmssnmm . tallen durch national fir Osterreich:
) >Hm_mmmcm””w UEIE L g SR xozﬁoqam.nmnmm._.x_mq::u gemafn xmo<o_.:m-wm_:mﬁo?m.qoajc:n_
- Freisetzung anderer gefihrlicher Stoffe § 10 Qualitatssicherung durchgefihrt: Umweltveriraglichkeit, Grenzwerte der Qualititsklasse U-A eingehalten
Verwitterungsbestanigk./Frosthestandigkeit
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt kein Basalt
7.3.2  Frost-Tau-Wechselbestindigkeit NPD NPD Fa Fa Fs Fa Fa Fa NPD

Anmerkung: ') Verunreinigungen fiir Qualitdtsklasse U-A: FL < 4 cmifkg, Rg+X < 1 M-%




8. Erklarte Leistungen

Gefahrliche Substanzen
- Freisetzung von Schwermetallen durch
Auslaugung
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe

national fiir Osterreich:
Konformititserkldrung gemanR Recycling-Baustoffverordnung,
§ 10 Qualitatssicherung durchgefiihrt: Umweltvertraglichkeit, Grenzwerte der Qualitatsklasse U-A eingehalten

Verwitterungsbestanigk./Frostbestandigkeit
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt
7.3.2  Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

kein Basalt
NPD

Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale RMH 111 0/63 technische
U10, U-A ’ Spezifikation
Kornform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Komgruppe 0/63
4.3 KomgrdRenverteilung Ga75
44 Kornform von groben Gesteinskdrnungen NPD
54  Rohdichte NPD
Reinheit
46  Gehalt an Feinanteilen NPD
4.7 Qualitét der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Kérner
45  Anteil gebrochener und vollstandig gerun-deter NPD
Kdmer in groben Gesteinskdrnungen
Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen
5.2  Widerstand gegen Zertriimmerung von groben NPD
Gesteinskdmungen
Raumbesténdigkeit
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von keine industriell
ungebundenen Gesteinskdmungen aus hergestellte
Hochofen- und Stahlwerksschlacke Gesteinskdmung
beeintrdchtigen
Wasseraufnahme/Saugwirkung .
55  Wasseraufnahme NPD mn hwmmw.noon
Zusammensetzung/Gehalt ’
56  Klassifizierung der Bestandteile von groben Raie, Rgz., X,
rezyklierten Gesteinskémungen ) Fls.
6.4  Wasserldsliche Sulfate in rezyklierten NPD
Gesteinskdmungen
6.2  Saureldsliche Sulfate NPD
6.3  Gesamtschwefelgehait NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhértungsverhalten von hydraulisch gebundenen | NPD
Gemischen verandern
Widerstand gegen Abrieb
5.3  Widerstand von groben Gesteinskérnungen NPD
gegen Verschleil

Anmerkung: '} Verunreinigungen fiir Qualitatsklasse U-A: FL <4 cmikg, Rg+X s 1 M-%




8. Erklarte Leistungen

Gefahrliche Substanzen
- Freisetzung von Schwermetallen durch
Auslaugung
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe

national fiir Osterreich:
gemal Recycling-Baustoffverordnung, § 10 Qualitétssicherung durchgefiihrt:
Umweltvertraglichkeit, Grenzwerte der Qualitatsklasse U-B eingehalten

Verwitterungsbesténigk./Frostbesténdigkeit
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt
7.3.2_ Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

kein Basalit
NPD

kein Basait
Fs

kein Basalt
Fa

kein Basalt
NPD

Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
e e R R Spezifition

Kornform, -groBe und Rohdichte
4.2 Komgruppe 0/32 0/63 0/63 0/63
4.3  KomgroRenverteilung Ga85 Ga85 Ga85 Ga75
44 Komform von groben Gesteinskdrnungen Slio NPD NPD NPD
54  Rohdichte NPD NPD NPD NPD
Reinheit
46  Gehalt an Feinanteilen /5 /5 /5 NPD
4.7 Qualitit der Feinanteile NPD NPD NPD NPD
Anteil gebrochener Kérner
4.5  Anteil gebrochener und vollsténdig gerun-deter

xaamw in groben Ommﬂo_zmx@sczmm@: i Csoro Csorso R
Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen
52 E_amﬂﬁmzm gegen Zertriimmerung von groben NPD LA LA NPD

Gesteinskdmungen
Raumbestindigkeit
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von keine industriell | keine industriell | keine industriell | keine industriell

ungebundenen Gesteinskémungen aus hergestellte hergestellte hergestellte hergestellte

Hochofen- und Stahlwerksschlacke Gesteinskomung | Gesteinskdmung | Gesteinskdmung | Gesteinskémung

beeintréchtigen
Wasseraufnahme/Saugwirkung Wasseraufnahme

< 2% bzw. bei
55  Wasseraufnahme NPD %Mw\wm«ﬂwuﬁﬂw:m Betonanteil von | NPD mn‘_‘_.wwmw.noon
B mind. 80% < 4% ’

Zusammensetzung/Gehalt
56  Klassifizierung der Bestandteile von groben Rags, Rg2., Xt., Reso, Rgz., X1, Reso, Raz, Rbio, | Rawe, Rgz., X1,

rezyklierten Gesteinskérnungen ') Fls FLs. Rg2., X1, FlLs FLs.
6.4 Emmmmﬂ_o&_ozm Sulfate in rezyklierten NPD NPD NPD NPD

Gesteinskomungen
6.2  Séureldsliche Suifate NPD NPD NPD NPD
6.3  Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und

Erhartungsverhalten von hydraulisch gebundenen | NPD NPD NPD NPD

Gemischen verdndem
Widerstand gegen Abrieb
5.3  Widerstand von groben Gesteinskornungen

gegen Verschieid NPD NPD NPD NPD

Anmerkung: *) Verunreinigungen fiir Qualitétsklasse U-B; FL < 5 cm¥kg, Rg+X < 1 M-%




8. Erklarte Leistungen

Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale technische
NA 0/32,U2,A2 | NA0/63,U7,A2 | NA 0/63, U8, A2 Spezifikation
Kornform, -groe und Rohdichte
4.2  Komgruppe 0/32 0/63 0/63
4.3  KomgroRenverteilung Ga85 Ga85 Ga85
44  Komform von groben Gesteinskdrnungen Sl NPD NPD
5.4  Rohdichte NPD NPD NPD
Reinheit
46  Gehalt an Feinanteilen /5 /5 /3 oder /5
4.7 Qualitat der Feinanteile bestanden bestanden bestanden
Anteil gebrochener Kérner
45  Anteil gebrochener und vollstandig gerun-deter
_aamm in groben Omﬂo_:mxasczm%: Csoro Csoo i
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2  Widerstand gegen Zertrimmerung von groben
Ommasmxm%cmmmz grons LA LAw HAw
Raumbestandigkeit
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von keine industriell | keine industriell | keine industriell
ungebundenen Gesteinskdmungen aus hergestellte hergestellte hergestellte
Hochofen- und Stahlwerksschlacke Gesteinskdmung | Gesteinskdmung | Gesteinskdmung
beeintrachtigen
Wasseraufnahme/Saugwirkung .
55  Wasseraufnahme NPD NPD NPD mn‘_dwmmw.noou
Zusammensetzung/Gehalt ’
56 Kilassifizierung der Bestandteile von groben
rezyklierten o@mma_:mxmsczmm: NED BED HED
6.4  Wasserldsliche Sulfate in rezyklierten
Gesteinskdmungen ! HEQ HED L g
6.2  Séureldsliche Sulfate NPD NPD NPD
6.3  Gesamtschwefelgehalt NPD NPD NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhértungsverhalten von hydraufisch gebundenen | NPD NPD NPD
Gemischen verandem
Widerstand gegen Abrieb
5.3  Widerstand von groben Gesteinskérnungen
gegen VerschleiR NPD NPD NPD

Gefahrliche Substanzen
- Freisetzung von Schwermetallen durch
Auslaugung
- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe

national fiir Osterreich:

Umweltvertraglichkeit — grundlegende Charakterisierung, Grenzwerte der Qualitdtsklasse A2 gemaR

Bundesabfallwirtschaftsplan - BAWP eingehalten

Verwitterungsbestanigk./Frostbestandigkeit
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt
7.3.2 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

kein Basalt
F

kein Basalt
F

kein Basalt
F




8. Erklarte Leistungen

Leistung Harmonisierte
Wesentliche Merkmale NA 0/63. U8 technische
s Spezifikation
A2-G
Kornform, -gréRe und Rohdichte
42  Komgruppe 0/63
43  KomgréRenverteilung Ga85
44 Komform von groben Gesteinskérnungen NPD
5.4  Rohdichte NPD
Reinheit
46  Gehaltan Feinanteilen S
4.7 Qualitét der Feinanteile bestanden
Anteil gebrochener Kérner
45  Anteil gebrochener und vollsténdig gerun-deter
o S o NPD
Komer in groben Gesteinskdrnungen
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2  Widerstand gegen Zertriimmerung von groben LA
S 40
Gesteinskdmungen
Raumbestandigkeit
6.5.2 Bestandteile, die die Raumbestandigkeit von keine industriell
ungebundenen Gesteinskdmungen aus hergestellte
Hochofen- und Stahlwerksschlacke Gesteinskdmung
beeintrachtigen
Wasseraufnahme/Saugwirkung i
55  Wasseraufnahme NPD . A.wnﬁ.noon
+A1:2007
Zusammensetzung/Gehalt
56 Klassifizierung der Bestandteile von groben
e NPD
rezyklierten Gesteinskémungen
6.4  Wasserldsliche Sulfate in rezyklierten NPD
Gesteinskdmungen
6.2  Séureldsliche Sulfate NPD
6.3  Gesamtschwefelgehalt NPD
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und
Erhértungsverhalten von hydraulisch gebundenen | NPD
Gemischen verdndem
Widerstand gegen Abrieb
5.3  Widerstand von groben Gesteinskérnungen
) NPD
gegen Verschleil

Gefahrliche Substanzen
- Freisetzung von Schwermetallen durch
Auslaugung
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

national fiir Osterreich:

Umweltvertraglichkeit — grundlegende Charakterisierung, Grenzwerte der Qualitatsklasse A2-G gemaf

Bundesabfallwirtschaftsplan — BAWP eingehalten

Verwitterungsbestanigk./Frostbestindigkeit
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt
7.3.2  Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

kein Basalt
[




